
ТЕХНИКА  ДЕНЕГ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ БАНКОВСКОЕ И
ОФИСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Преимущества
• Точность в работе с ветхими и новыми купюрами
• Настройка датчика сдвоенности - 4 режима
• Остановка счета точно на подозрительной банкноте
• Широкий набор детекторов
• ИК детекция на просвет
• Варьируемая скорость пересчета
• Варьируемый размер фасовки
• Автоматическое включение необходимых детекторов при выборе обрабатываемой валюты
• Для проведения детекции не требуется позиционирование купюр
• Простота и удобство эксплуатации
• Ручка для переноски

Возможности 
• Сквозной пересчет
• Счет с накоплением итога и фасовка банкнот
• Обнаружение сдвоенных банкнот
• Детекция подлинности

Тел. (499) 158-00-44
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director@gamma-center.ru
www.gamma-center.ru
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Скорость счета
Вместимость загрузочного бункера
Вместимость накопителя
Диапазон размеров банкнот
Размер фасовки
Тип дисплея
Разрядность дисплея, счёт/фасовка
Виды детекций
Потребляемая мощность
Питание
Габаритные размеры (ШхГхВ)
Вес

Технические характеристики

Счетчики банкнот с широкими возможностями контроля 
машиночитаемых защитных признаков Рублей, Долларов 
США и Евро

Выносной дисплей

Набор детекторов
• SD: детекция по размеру (по ширине банкноты)
• UV: детекция по ультрафиолетовой защите - 3 уровня чувствительности
• MG: 4 магнитные головки, 2 уровня чувствительности
• IR: контроль ИК защиты

J-798

850/1250/1500 банкнот/мин
300 банкнот
200 банкнот

от 100х50 мм до 185х90 мм
от 1 до 999

cветодиодный
3/4

УФ/по размеру/магнитная/ИК
не более 50 Вт

220 В/50 Гц
282х233х190 мм

6,5 кг


