
НАЗНАЧЕНИЕ 
• ИК контроль
• Контроль спецэлемента «М» (двухдиапазонная ИК подсветка)
• УФ контроль
• Контроль наличия магнитных меток
• Контроль антистоксовой люминесценции
• Контроль в белом проходящем и косопадающем свете
• Геометрический контроль

ПРОВЕРКА ВСЕХ ОСНОВНЫХ ЗАЩИТНЫХ ПРИЗНАКОВ БАНКНОТ, 
ЦЕННЫХ БУМАГ И ДОКУМЕНТОВ

УФ светодиоды 
последнего поколения

Суммарная мощность 
светодиодов 18 Вт

Большой цветной 
ЖК дисплей (7”)

Комфортная проверка 
банкнот

Максимальный формат дисплея 
в классе экспертных комплексов

Экспертный уровень детекции 

ЭКСПЕРТНЫЙ КОМПЛЕКС ПРОВЕРКИ БАНКНОТ

DoCash BIG D LED

ЖК
дисплей

7"

ЖК
дисплей Встроенная макрокамера 

с 10-х и 20-х увеличением

100% отображение 
банкноты на экране

100%

MG

IRm

IR

SD

UV

WL



ПРЕИМУЩЕСТВА 
•   Одновременный контроль в ИК и УФ спектрах
• Возможность просмотра банкнот веером
•   Постоянный контроль ИК-меток вне зависимости от режима проверки
• Датчик автовключение / таймер автовыключения
• Прорезь для удобного просмотра документов формата А4
•   Регулировка яркости и контрастности изображения
•   Отображение ИК-образа банкноты в масштабе 1:1

АКСЕССУАРЫ 
•   DoCash VL - выносная видеолупа с 20х увеличением (ИК, УФ и белый свет)
• DoCash LS - контроль в белом свете с увеличением 10х
• DoCash M - контроль магнитных меток

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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Эксклюзивный представитель DoCash  в России — Компания «Гамма-Центр»  R

Эквивалентная мощность УФ светодиодов, Вт

Длина волны УФ излучения

Длина волны ИК излучения

Суммарная сила света светодиодов белого проходящего света, кд

Суммарная сила света светодиодов белого отраженного света, кд

Суммарная сила света светодиодов белого косопадающего света, кд

Дисплей тип/диагональ

Размерная шкала

Потребляемая мощность

Питание

Габариты

Вес

ЭКСПЕРТНЫЙ КОМПЛЕКС ПРОВЕРКИ БАНКНОТ

DoCash BIG D LED

18

365 нм

940/850 нм

< 36

< 144

< 144

LCD/7 дюймов (17.8 см)

+

Не более 18 Вт

220 В / 50 Гц

265x160x260

1.5 кг
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